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Ausschreibungstext SPIEGEL-Heizwände 

Die elegante Spiegel-Designfront macht aus dem bewähr-
ten bremo-Heizkörper ein interessantes Architekturelement. 
Die bremo-SPIEGEL-Heizwände bestehen aus druckstabi-
len Flachovalrohren mit einem integrierten Spiegel. Die 
vier Standard-Spiegelgrössen sind innert zwei Wochen 
lieferbar. Die bremo-Heizwände sind aus Flachovalrohren 
der Abmessungen 70 x 8 x1.5 mm für 5 bar Betriebsdruck 
bzw. 70 x 8 x 2 mm für 10 bar Betriebsdruck und den 
Sammelrohren (40/30) vollständig verschweisst. 
Ausführung 1- oder 2-lagig mit oder ohne 0.5 mm dicke 
Lamellen. Dichtheit und Druck geprüft. Rundumbeschichtet 
nach DIN 55900 Teil 2 in Standardfarbe RAL 9016 (ver-
kehrsweiss), Wärmeleistung nach EN 442. Wird keine 
Farbe spezifiziert, erfolgt die Lieferung in RAL 9016.

Produktbeschreibung/Bauart

bremo-SPIEGEL-Heizwände bestehen aus senkrechten 
Flachovalrohren 70x8 mm mit Wandstärke 1,5 mm für 
5 bar Betriebsdruck bzw. 2 mm für 10 bar Betriebsdruck 
sowie Sammelrohren (40/30) mit 2 mm Wandstärke 
für einfache Heizwände bzw. für doppelte Heizwände 
(66/18). Die Abmessungen der Heizkörper ergeben 
sich durch Verschweissen dieser Ausgangsprodukte. Die 
Frontausführung besteht aus den Flachovalrohren inkl. 
integriertem, ausgemittetem Spiegel. Zur Steigerung der 
Wärmeleistung werden als Option Lamellen aus 0,5 mm 
dickem Spaltband verwendet. 

Besondere Merkmale

• Modernes Design durch den integrierten 
SPIEGEL (ausgemittet)

• Extrem flache Bauart. Die doppelten Heizwände sind mit 
einer Bautiefe von z. B. nur 66 mm erhältlich

• Gerundete Kanten zur Vermeidung der Verletzungsgefahr 
und für ein elegantes Erscheinungsbild.

• Besonders widerstandsfähig dank Rundumbeschichtung.
• Minimaler Wasserinhalt für hohe 

Reaktionsgeschwindigkeit, dadurch speziell gute 
Ausnutzung von Fremdwärmeeinflüssen.

Anwendung

• Für Niedertemperatur-Systeme
• Für Warm- und Heisswasser-Heizsysteme
• Für alle Gebäudetypen geeignet
• Kombiniert mit Fussbodenheizungen zur Verbesserung der 

Regelbarkeit des Heizsystems
• Für Anwendungen mit kurzzeitig hohem Leistungsbedarf 

wie z.B. Windfänge, Eingangshallen usw.

Normalausführung

• Thermolackiert in verkehrsweiss RAL 9016 
• Die bremo-SPIEGEL-Heizwände sind nur mit seitlichen 

Abdeckungen möglich 
• Zwei Anschlüsse plus Entlüftung und Entleerung 

(Dimension nach Wunsch des Kunden)
• Aufhängungen und Anschlussmasse gemäss Technik 

bremo-Standardheizwände.
• Für max. 5 bar Betriebsdruck

Sonderausführungen

• Thermolackiert in RAL-Farbe nach Wunsch des Kunden 
(NCS auf Anfrage)

• Mit Spezialanschlüssen für 2 Rohr-Systeme
• Mit Anschluss für 1 Rohr-Systeme (Ventiltyp)
• Hochdruckausführung für 10 bar Betriebsdruck
• SPIEGEL andere Position auf Anfrage
• SPIEGEL in bronze oder grau Farbton auf Anfrage
• Speziallängen und -höhen auf Anfrage

Prüfdruck/Betriebsdruck

Heizwände werden im Werk mit 6 bar druckgeprüft. Der 
Betriebsdruck beträgt 5 bar.

Widerstand/Druckabfall

Für Rohrnetzberechnungen genügt bei max.
Wassergeschwindigkeit von 1 m/sec die Annahme folgen-
der Ein- und Austrittswiderstände pro Heizwand:

Typ V, VL, V-II, VL-V, VLLV, VL-II ζ = 1.8

Der innere Durchflusswiderstand kann bei allen Modellen 
praktisch vernachlässigt werden.
.
Minimaler Massenstrom qmin

Der Mindest-Massenstrom qmin in % des Norm-
Massenstroms qms beträgt:
Typ V, VL, V-II, VL-V, VLLV, VL-II 20 %
Der Norm-Massenstrom qms kann für jedes Modell
pro 1000 mm aus den Übersichtstabellen 
entnommen werden.

Oberflächenbehandlung

Standardausführung: Qualitätseinbrennlackierung
nach DIN 55900 Teil 2 in verkehrsweiss RAL 9016. Auf 
Wunsch alle anderen RAL-Farbtöne gegen Mehrpreis.

Verpackung

bremo-SPIEGEL-Heizwände werden mit einer Plastik-
Schutzverpackung und einer Frontabdeckung geliefert. Die 
Lagerung und Montage der Heizkörper hat nur in trockenen 
Räumen zu erfolgen.
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Technische Daten/Standardtypen

Modell SPIEGEL L
mm

H
mm

T
mm

H Spiegel
mm

B Spiegel
mm

75/65/20
Watt/m

55/45/20
Watt/m

V 160 × 0.49 m 490 1600 40 1526 203 462 242

V 160 × 0.56 m 560 1600 40 1526 273 462 242

V 180 × 0.49 m 490 1800 40 1726 203 517 271

V 180 × 0.56 m 560 1800 40 1726 273 517 271

VL 160/56/56 × 0.49 m 490 1600 58 1526 203 648 333

VL 160/56/56 × 0.56 m 560 1600 58 1526 273 648 333

VL 180/56/56 × 0.49 m 490 1800 58 1726 203 706 362

VL 180/56/56 × 0.56 m 560 1800 58 1726 273 706 362

VL 160/56/56-V 160 × 0.49 m 490 1600 66 1526 203 1082 565

VL 160/56/56-V 160 × 0.56 m 560 1600 66 1526 273 1185 619

VL 180/56/56-V 180 × 0.49 m 490 1800 66 1726 203 1188 620

VL 180/56/56-V 180 × 0.56 m 560 1800 66 1726 273 1302 680

Modell SPIEGEL A
m2

V
dm3

M
kg

Exp n s % qms
kg/h

V 160 × 0.49 m 1.0 2.5 19.0 1.25 40 39.72

V 160 × 0.56 m 1.0 2.5 20.5 1.25 40 39.72

V 180 × 0.49 m 1.1 2.8 20.4 1.25 40 44.45

V 180 × 0.56 m 1.1 2.8 21.8 1.25 40 44.45

VL 160/56/56 × 0.49 m 3.9 2.5 26.5 1.29 25 55.72

VL 160/56/56 × 0.56 m 3.9 2.5 27.9 1.29 25 55.72

VL 180/56/56 × 0.49 m 4.0 2.8 27.8 1.29 25 60.70

VL 180/56/56 × 0.56 m 4.0 2.8 29.3 1.29 25 60.70

VL 160/56/56-V 160 × 0.49 m 6.7 6.2 50.6 1.27 15 93.03

VL 160/56/56-V 160 × 0.56 m 7.5 6.7 56.6 1.27 15 101.89

VL 180/56/56-V 180 × 0.49 m 7.0 6.9 54.3 1.28 15 102.14

VL 180/56/56-V 180 × 0.56 m 7.9 7.5 60.6 1.28 15 111.95
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Modell SPIEGEL Baulänge
mm

Bauhöhe
mm

Bautiefe
mm

V 160 × 0.49 m 490 1600 40

V 160 × 0.56 m 560 1600 40

V 180 × 0.49 m 490 1800 40

V 180 × 0.56 m 560 1800 40

VL 160/56/56 × 0.49 m 490 1600 58

VL 160/56/56 × 0.56 m 560 1600 58

VL 180/56/56 × 0.49 m 490 1800 58

VL 180/56/56 × 0.56 m 560 1800 58

VL 160/56/56-V 160 × 0.49 m 490 1600 66

VL 160/56/56-V 160 × 0.56 m 560 1600 66

VL 180/56/56-V 180 × 0.49 m 490 1800 66

VL 180/56/56-V 180 × 0.56 m 560 1800 66

Modellübersicht/Abmessungen 

Bautiefe
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Spiegel
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Baulänge

Alle V-Modelle nur mit seitlichen Abdeckungen möglich.
Alle V-Modelle als Ausführung SPIEGEL erhältlich.




