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Bescheinigung

Die Hochschule Luzern, Technik & Architektur, CC Konstruktiver
Ingenieurbau Materialprifstelle, wurde von der Firma Allco Allenspach AG
beauftragt, die Tragféhigkeit der Abdeckgitter rechnerisch zu ermitteln
sowie Versuchserien bis zur elasfischen Grenzlast zu fahren.

Dies wurde in Anlehnung an die Norm fir Schachtabdeckungen

(DIN EN 124) gemacht.

Im weiteren wurde das CCKI fir Lastverhalten mit verschiedenen Rad-
kategorien angefragt, um solche Belastungsfélle in Anlehnung an die
Norm durchzufthren.

Jene Versuche wurden bis zur bleibenden Verformung gefahren.

Kontakiadresse der Materialpriifstelle:
Hochschule luzern T & A
CC Konstruktiver Ingenieurbau

Technikumstrasse 21
CH-6048 Horw

Swissmade

Als innovatives Schweizer Unternehmen streben wir standig nach
Perfekfion. Swissmade ist nicht nur Ausdruck, sondern es wird gelebt!
Nicht nur Leistung und Qualitat stehen an oberster Stelle, auch die
innenarchitekionischen Gegebenheiten werden von unseren Produkten
aufgenommen — Standard- sowie Sonderanfertigungen sind unsere
Starken — testen Sie uns, Sie werden begeistert sein!

ocor
made

In jedem Katalog schleichen sich immer wieder Druckfehler ein. Wir bitten Sie dies zu
entschuldigen und kénnen hierfir keine Haftung ibernehmen. Alle friheren Notierungen,
technischen Angaben, Kataloge, Prospekthinweise und Preise werden mit Erscheinen
dieses Kataloges hinféllig.
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Produktetbersicht

Lineargjitter

Unsere begehbaren Llineargitter bestehen aus Aluminium, Chromstahl und Holz.
Wir bieten Ausfihrungen in unterschiedlichen Farben und Gréssen an:

| Gitterlangen max. 1-eilig bis 3.10m
| Gebogene Ausfihrung (Innenradius bis 1.0 m maéglich); nur Lineargittertyp mit
geraden Llamellen maéglich
Schallddmmende Ausfihrung
Freier Querschnitt 60% bis 80%
Begehbar
leichte Ausfihrung
Gitterbreiten von 56 bis 520 mm
Erhaltlich in den Eloxalfarben
| Naturfarbig eloxiert (Ghnlich E6/EV1)
| Goldfarbig eloxiert SANODAL VSA2 (ahnlich E6/EV2)
| Bronzefarbig eloxiert COLUNAL 3165 (&hnlich E6/C33)
| Schwarz eloxiert COLINAL 3180 (ahnlich E6/C35)
| Aluminium (Roh bzw. blank)
| Chromstahl-Imitation eloxiert (auf Wunsch auch mit Kérnung z.B. K240)
| Diverse Thermolackierungen (RAL, NCS oder NCS-S)
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Rollroste

Wir bieten Rollroste aus Aluminium und Holz in den unterschiedlichsten Ausfihrungen an:
| Begehbar

| Freier Querschnitt 55 und 70%
| Gitterbreiten von 56 bis 488 mm
| Erhalilich in den Farben

Rahmen

Naturfarbig eloxiert (&hnlich E6/EV1)

Goldfarbig eloxiert SANODAL VSA2 (ahnlich E6/EV2)

Bronzefarbig eloxiert COLUNAL 3165 (ahnlich E6/C33)

Schwarz eloxiert COLINAL 3180 (ahnlich E6/C35)

Holz gedlt oder lackiert in Eiche hell/Merbau/Buche/Esche/Ahorn/Kirschbaum
(weitere auf Anfrage|

Distanzhilsen aus Aluminium; wéhlbar in naturfarbig oder schwarz eloxiert

Unsere Rahmen werden aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Langsteile werden mit Verbin-
dungssticken verschraubt. Die Stimseite der Rahmen werden mit den mitgelieferten Klammemn
an den Langsteilen befestigt. Die von uns eingesefzten Rahmen bestehen aus Aluminium.

Folgende Farben sind bei uns erhaltlich:

Naturfarbig eloxiert (Ghnlich E6/EV1)

Goldfarbig eloxiert SANODAL VSA2 (ahnlich E6/EV2)

Bronzefarbig eloxiert COLNAL 3165 (&hnlich E6/C33)
Chromstahl-Imitation eloxiert (auf Wunsch auch mit Kérnung z.B. K240)
Diverse Thermolackierungen (RAL, NCS oder NCS-S)
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Lineargitter aus Aluminium

1607-B/1610-B

Maximale Lénge: 3100mm

) | Querschnitt 60%
g; ] ] | Begehbar
10“ . i Plan Mst. 1:4
Maximale Lénge: 3100mm \
T ]
7
0 O
— T
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° — T
”E g — T
© - — T
© | [T T
S - —T 2 1610-B
[
I T
— u Breite in mm
\& I 89 I 180-300* | v“ 248
264
280
296
1607-B
312
Breite in mm 328
ALLCO-Lineargitter aus Aluminium
AlMgSi0.5 (Eloxal nach 5-Farben 0 344
Muster) in starrer, begehbarer 72 360
Austh'r.'ung mit léngslaufenden 88 376
Profilstéiben.
104 392

| Zwischenbreiten auf Anfrage 408

| Gitter mit oder ohn 424
lieferbar

440
456
472
488
504
520




Lineargitter aus Aluminium

Maximale Lénge: 3100mm

+ | Querschnitt 70%
S T ] | Begehbar

Lol
]Ou _ Plan Mst. 1:4
Maximale Lénge: 3100mm R
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@ ‘ ol ‘ 2007-B 180-300* / 2010-B 180-250"
2007/-B
Breite in mm
50
70
2010-B
Q0
110 Breite in mm
130 250
150 270
170 200
190 310
210 330
230 350 * Querabstande geméss Hersteller-Programm

Sonderabstande im Bereich der Vorgabe maglich
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Lineargitter aus Aluminium

1607-BG/1610-BG

Maximale Lénge: 3100mm

/ | Querschnitt 75%
1 | Begehbar

| Gerade Llamellen
| Gebogene Ausfihrung bis

Innenradius min. 1.0m

o
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Maximale Lénge: 3100mm
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L L Breite in mm
\& | 35 I 180-300* | » 248
264
280
296
1607-BG
312
Breite in mm 328
56 344
72 360
88 376
104 392
120 408

424
440
456
472
488
504
520




Lineargitter aus Aluminium

Maximale Lénge: 3100mm

| Querschnitt 80%

< N N | Begehbar
u | Gerade Lamellen
Y | Gebogene Ausfihrung bis

Maximale Lénge: 3100mm

Innenradius min. 1.0m

Q N =
Ji T - Plan Mst. 1:4
Al
. . ° .
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[ u u
@ ‘ == 12007-56 180-300* / 2010-BG 180-250° | !
2007-BG
Breite in mm
50
70
2010-BG
Q0
110 Breite in mm
130 250
150 270
170 290
190 310
210 330
230 350 * Querabstande geméss Hersteller-Programm

Sonderabstande im Bereich der Vorgabe maglich
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Lineargitter aus Aluminium

Maximale Lénge: 3100mm

S 1 Breite in mm
7u 56
72

| 1

, 2 88

: I 104

: . 120
' : :: 136

: :: 152

i O 168

100 450-520* N 184

1607-L

Breite [mm]

16

Al

200
216
232

248
| Querschnitt 60%

| Nicht begehbar i
| Leichte Ausfihrung 280

Plan Mst. 1:4 296

328
344




Lineargitter aus Aluminium

200/-L

2007-L

Maximale Lénge: 3100mm

] . reeinmm
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| Querschnitt 70% _
| Nicht begehbar _
| Leichte Ausfihrung
Plan Mst. 1:4




Lineargitter aus Aluminium

160/-LG

i

1607-1G

Maximale Lénge: 3100mm . Breite in mm

56
72
88
104
120
136
152

N
j— )

4
Breite [mm]
I -

184
100 | 450-520* . 200

B

216
232
248

| Querschnitt /5% 204

| Nicht begehbar 280

| Leichte Ausfihrung

| Gerade Lamellen 20

| Gebogene Ausfihrung bis 312
Innenradius min. 1.0m 398

Plan Mst. 1:4 344
360




Lineargitter aus Aluminium

200/-1G

Maximale Lénge: 3100mm

”RL_ X

16

T

Breite [mm]

.

@ | 100 ' 450-520*

| Querschnitt 80%

| Nicht begehbar

| Leichte Ausfihrung

| Gerade Lamellen

| Gebogene Ausfihrung bis

Innenradius min. 1.0m

Plan Mst. 1:4 _




Lineargitter aus Edelstahl

Chromstahl 1ok tvaa

Maximale Lénge: 2000mm

f _ Breite in mm
RL T R o
|
2
/2
i | I I I I
d . [ T T 1 =
il | [ [ [ [ 104
gt O I Ip——— 1
et O TR " — — —
S g | | | | | 136
! R — 152
1 R I R —
L 1 1 1 1 168
= | 50 | 50 | 50 | 50 | 184
200
| Querschnitt 63% 216
| Begehbar 237
Plan Mst. 1:4 248
264
280
296
312
Lineargitter verschweisst aus 398
Edelstahl mit Keilprofil Typ Sa35
(B x H; 3.5 x 5mm) 344
360
| Stitzdraht 17 x 2 im Abstand 37
von 50 mm
| Schlitzweite 6 mm (Standard) 392
| Andere Schlitzweiten auf 408

Anfrage (Veréinderung vom
freien Querschnitt)

424

| Zwischen- und Uberbreiten auf
Anfrage

| Léingen Uber 2.0m sind
mehrteilig



Lineargitter aus Holz

Legna Longus

Lénge [mm]

N
—

A
v

|

I

[ee]

B

Breite [mm]

| Querschnitt 50%
| Begehbar

Plan Mst. 1:4

ALLCO Lineargitter mit léngslaufenden Profilstéiben aus Holz sind auf
stabilen Aluminium-Flachprofilen verschraubt. Die Querprofile kdnnen
wahlweise farblich behandelt oder aus der gleichen Holzart verkleidet
werden. Der Profilabstand betrégt ca. 14 mm.

Breite in mm

136
168
216
232
264
296
328
360
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Rollrost aus Aluminium

A\Uminium 941-17-B

:
(]

Breite in mm
56
72

Breite [mm]

ﬂﬁ? E:::::::::::::::% 168

| Querschnitt 70%
| Begehbar

Plan Mst. 1:4
*3 Federn

LRLR

|||"| \ i\l
LY 'Il'll' A A

\II\H :r:lul'll"'HM‘“"h il 80

| TESE—— 360*

ALLCO-Rollrost begehbar mit querlaufenden Profilstiben aufrollbar aus 376*
Aluminium (AIMgSi0.5), Stabmass 20 x 5mm.
In verschiedenen Eloxalténen erhdltlich.

Die Verbindung der Profilstébe erfolgt Gber stahlverzinkt
Der Profilabstand betrégt exakt 12mm (70% freier Quersc
mit Distanzhijlsen aus Aluminium (naturfarbig oder schwarz elo
erreicht wird.

| Zwischen- und Uberbreiten auf Anfrage
| Léingen bis 4 m sinnv |wm ogllch (Helllg)




Rollrost aus Holz

Breite in mm
56
/2

328*
344*
360*
376*
392*
408*
424*
440*
456*
472*
488~

12

Alle Léngskanten 1Tmm gefasst

20

s

Breite [mm]

8T ? E;Z_:_Z_:_Z_:_Z_:_Z;%

| Querschnitt 55%
| Begehbar

Plan Mst. 1:4
*3 Federn

ALLCO-Rollrost begehbar mit querlaufenden Profilstéiben aufrollbar aus
Holz (lackiert oder geslt).

Woahlbare Halzer: Buche, Eiche hell, Ahorn, Esche, Kirschbaum, Merbau
(Standard). Weitere Holzer auf Anfrage.

Die Verbindung der Profilstéibe erfolgt iiber stahlverzinkte Federn.

Der Profilabstand betréigt exakt 15 mm (55% freier Querschnitt), welche
mit Distanzhiilsen aus Aluminium (naturfarbig oder schwarz eloxiert)
erreicht wird.
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Spezialanfertigungen

Geme beraten wir Sie bei lhren Projekten.
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Rahmen aus Aluminium

Unsere Rahmen werden aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Llangsteile
werden mit Verbindungssticken verschraubt. Die Stirnseite der Rahmen
werden mit den mitgelieferten Klammern an den Léngsteilen befestfigt.

Die von uns eingesefzten Rahmen bestehen aus Aluminium (AIMgSiO.5).

Bei Rahmen mit einer Lange von mehr als 3.0m werden die langsteile tber
der maximalen einteiligen Lange lose mitgeliefert (Zusammenbau bauseits).

Befestigungslécher im Rahmen sowie Befestigungsmaterial (z.B. fir die Befon-
wand, Fassadenpaneel etc.) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

| Naturfarbig eloxiert (Ghnlich E6/EV1)

| Goldfarbig eloxiert SANODALVSA2 (ghnlich E6/EV2)

| Bronzefarbig eloxiert COLUNAL 3165 (ghnlich E6/C33)

| Schwarz eloxiert COLINAL 3180 (ahnlich E6/C35)

| Chromstahl-Imitation eloxiert (auf VWunsch auch mit Kémung z.B. K240)
| Diverse Thermolackierungen (RAL, NCS oder NCS-S)
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Rahmen aus Aluminium

Typ 320

| Rahmenbreite = Gitterbreite +7 mm
| Rahmenlange = Gitterlange +7 mm

Plan Mst. 1:2

20

41
\

Rahmenlénge [mm]

Breite

Rahmenbreite [mm]

Gitterbreite [mm] ‘

A F— -3¢
U UJ I I I
AANTAN

-t

Rahmenlénge [mm]




Rahmen aus Aluminium

| Rahmenbreite = Gitterbreite +51 mm
| Rahmenlénge = Gitterlange +51 mm
| Einbaubreite [min.] = Gitterbreite +4 mm
| Einbaulange [min.] = Gitterlange +4 mm

Plan Mst. 1:2

40

25 15

20

1.5
42

| Rahmenbreite = Gitterbreite +7 mm
| Rahmenlange = Gitterlange +7 mm

Plan Mst. 1:2

Rahmenlénge [mm]

29

) I o
© o
o0 TT
T T / / T
I I
Rahmenbreite [mm]
Gitterbreite [mm] ‘
T s LY
U UJ I I I
AN ANTAN
Einbaubreite [mm]
Rahmenlénge [mm]
II IT / II
% o —n——”_“
= o
(=a]

I T 1T

T I

Rahmenbreite [mm]

Gitterbreite [mm]

e
3

T —————
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Einbaubeispiele

Lineargitter aus Aluminium Typ 1607 oder 1610 mit Schalldémmung (Farbe transparent)
| . .

F

Hartgummi als Ausgleich fir evil. bauseitiges Rahmenprofil

lose mitgelieferter Hartlgummi EPDM
Shoreharte ca. 60-/0 einseitig 8
klebend, 10 x 4mm (Farbe Schwarz)
~
lose mitgelieferter Hartigummi EPDM
Shoreharte ca. 60-70 einseitig &
klebend, 10 x 2 mm (Farbe Schwarz) N
Plan Mst. 1:2 10

Aluprofile als Ausgleich fir evil. bauseitiges Rahmenprofil




Einbaubeispiele fir waagerechte oder senkrechte Montage

—w
Klemmbefestigung , Tor |
Plan Mst. 1:2 / || ’f
/ | | |
l |
| L] |
/ J@L I
| |
| L) |
| |
m— —
Schraubenbefestigung ; | | (
Plan Mst. 1:2 / L /
I | | |
I |
| | | |
f [ f
| |
| © |
| |
| |
l [ ] |
Clipsbefestigung J T |
r r
Plan Mst. 1:2 [ [ ] |
f I
I | | |
l |
| | ] |
4' [ 4'
| - |
[ | L] |
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Integrierte Heiz- und Luftungstechnik

Erleben Sie Modularitat. Schopfen Sie den
Variantenreichtum aus!






